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	MULTIFAK 264EP 00/000 


LEÍRÁS

A Multifak 264EP 00/000 lítium bázisú ásványolaj alapú zsír, amely kiváló mechanikai stabilitással és víztaszító tulajdonsággal rendelkezik. Jól kiválasztott adalékcsomag hozzáadása biztosítja neki a kiváló korrózióelleni védelmet, kopásállóságot és oxidációs stabilitást. 

A Multifak 264Ep 00/000 egy új fejlesztésű termék amely a drágább Multifak 6833 EP00 –t helyettesíti. 
ELŐNYÖK

A Multifak 264EP 00/000  kiváló tulajdonságokkal rendelkezik az alábbi területeken:

Kopásvédelem

Oxidációs stabilitás

Víztaszító tulajdonság nedves környezetben.

Kiváló korrozió elleni védelem

Magas sebesség és hőmérséklettűrés.

Magas nyomásállóság.

FELHASZNÁLÁS
A Multifak 264EP 00/000  a járművek központi kenéséhez és a nyílt téren működő és hosszú olajvezetékekkel rendelkező gépek kenéséhez, valamint  a félfolyékony állaga miatt minden fajta hajtásokhoz  alkalmazható. 
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	MULTIFAK 264EP 00/000


FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK ÉS ELFOGADÁSOK
Legfőbb felhasználási területek:

· A vasúti kocsik kerekeinek kenése
· Haszonjárművek csapágyainak kenése
· Gördülő csapágyak kenése keverőkben, aprítókban és malomban.
· Általános kenés kohászati üzemekben.
· Központi kenési rendszerek, ahol a kenőanyag a magas nyomás alatt üzemelő kenési helyekre juttatják.
 FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK ÉS ELFOGADÁSOK
Willy Vogel  

központi zsírzás

Tecalemit

központi zsírzás

Lincolm

központi zsírzás

Mercedes-Benz
Liefervorschrift DBL 6833.00




Blue Book spec 264

MAN


283 Li-P00

MEGJEGYZÉS

A jellemzőként megadott  adatok nem tekinthetők specifikációnak, hanem azok tájékoztató jellegűek. A jelenlegi gyártási folyamat és  a gyártási tűrések meghatározott mértékben hatással lehetnek az adatokra. A változtatás jogát a gyártó fenntartja. Ez a termékismertető minden korábbit felülír.
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	MULTIFAK 264EP 00/000


	


	JELLEMZŐK

	
	Vizsgálati szabvány
	

	
	
	

	NLGI Osztály
	DIN 51818
	00/000

	Sűrítő szappan típusa
	DIN 51814
	Li

	Penetráció, 250 C-on
	DIN ISO 2137
	400-460

	Cseppenéspont, 0C
	DIN ISO 2176
	160

	Bázisolaj viszkozitása 400 C-n, mm, 2 /c
	DIN 51562
	45

	Korrózió ellenállóság, Emcor test
	DIN 51802
	0/0


GYAKORLATI  ALKALMAZÁS
A biztonságos alkalmazás érdekében nézze át a termék Biztonsági Adatlapját is.  

(Megtekinthető a Texaco PSI Intr minden fajta hajtásokhoz  anet oldalán is).
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