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MULTIFAK EP2 KENŐANYAG
Lítium zsír
A MULTIFAK EP2 kenőzsír többcélú, litium szappan alapú termék, amit jól finomított ásványi olajból készítenek. EP hatású adalékanyagot tartalmaz, valamint oxidációs- és korróziós inhibitorokat. Az MULTIFAK EP2 többcélú kenőzsír magas nyírás stabilitású, véd a rozsdásodás ellen és ellenáll a vizes mosásnak. Az MULTIFAK EP2 többcélú kenőzsír nem okoz korróziót a nem vas csapágyfémeken sem. Jó a magas hőmérsékleti stabilitása és folyamatos üzemben + 140 oC-ig használható.

Alkalmazások
Az MULTIFAK EP2 többcélú kenőzsír különösen ajánlható többcélú kenőanyagként a nagyteherbirású ipari berendezésekhez mind magas és alacsony hőmérsékletek, nehéz és folyamatos használat közben, sokk-szerű terhelésnél és nagy sebességen.

Az MULTIFAK EP2 többcélú kenőzsír alkalmazható a rézből és csapágyfémből készült sikló hengercsapágyakhóz, a hengersori csavarok és anyákhoz, a présgépekhez és vágósorokhoz az acélművekben és más fémátalakító alkalmazásokhoz. Alkalmas továbbá a nagyméretű gördülőelemes csapágyakhoz a papírgyártó gépek nedves és száraz végén, ill. egyéb alkalmazásokhoz a bányászati, építőipari és hajózási berendezésekben, amelyek változó körülmények közt üzemelnek.

Jóváhagyások
* Német Vasutak DB 085.21 (kerékcsapágyak)

* Timken

* SKF IV d, m 

* Kugelfirscher  FAG

	Multifak EP
	0
	1
	2

	Cod
	
	901
	921
	995

	Szín
	
	Sárga/barna
	Sárga/barna
	Sárga/barna

	Szappan típusa
	
	Lítium
	Lítium
	Lítium

	Penetráció 0,1 mm
	DIN ISO 2137
	355-385
	310-340
	265-295

	Cseppenéspont oC
	DIN ISO 2176
	>200
	>200
	>200

	Viszkozitás 40 oC  mm2/s

                  100oC  mm2/s
	DIN ISO 3104
	200

17
	200

17
	200

17

	Timken vizsgálat
	ASTM D 2509
	300
	300
	300

	Négygolyós heg pont  N
	DIN 51350, T4
	2600
	2600
	2600

	Olaj elválás %
	DIN 51817
	-
	-
	3

	Oxid. Stab. Nyomásesés

100 óra 100bar
	DIN 51808
	0, 4
	0, 4
	0, 4

	Alkalmazható hőm oC
	
	-30 +120
	-30 +120-
	-30 +140
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